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Technické udaje

kéd: H5021

Vysielac Urovne CO2 s dvoma vystupnymi relé.

Zariadenie sa dodava so sondou CO2 s kdblom 1 m. Dizky kablov 2 alebo
4 metre su dostupné ako volitel'né prislusenstvo.

Zelena LED svieti - koncentracia CO2 0 az
1000 ppm

?ervena LED svieti - koncentracia CO2 1201
ppm aviac

SNIMAC €02

Rozsah merania

0 az 10 000 ppm

Presnost +(100ppm +5% z meranej hodnoty) pri 25°C a
1013hPa

Rozlisenie 1 ppm

RELE VYSTUPY

Pocet 2

Maximélne napatie 50V

Maximdlny prad 2A

Maximdlny vykon 60 VA

VSEOBECNE TECHNICKE UDAJE

Prevadzkova teplota

-30 az +60 °C

Kanaly 1x externy snimac¢ CO<sub>2</sub>
Akusticky alarm z vstavaného bzudiaka - prepinatelné
Napajanie 9-30 Vdc

Trieda krytia IP65

Rozmery 136 x 150 x 45 mm

DIzka kabla externej sondy CO2 1 meter (volitelne 2 alebo 4 metre)
Hmotnost cca360g

Zaruka 3 roky
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