Web Sensor - vzdialeny teplomer
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Technické udaje

OMET

since 1991

kéd: P8510

P-line Web Sensor so vstavanym teplotnym snimac¢om. Vzdialeny alarm.
Spracovanie a analyza nameranych dat:

e online v COMET Cloud
e softvér COMET Database
e integracia do systémov tretich stran

S novo zakipenym WebSensorom s komunikaciou Ethernet
ziskate 3 mesiace COMET Cloud. zadarmo; cely rok prevadzky v
COMET Cloud. potom vyzaduje 1 kredit.

TEPLOTNY SNIMAC

Meraci rozsah

-30 az +80 °C

Presnost +0.8 °C v rozsahu teplét od -10 °C do +80°C; £2,0 °C
v rozsahu teplét od -10 °C do -30 °C
Rozlienie 0.1°C

VSEOBECNE TECHNICKE UDAJE

Prevadzkova teplota

-30 az +80 °C

Kanaly interny teplotny snimac
Vystup Ethernet
Interval merania 2s

Dostupné teplotné jednotky

stupne Celzia, stupne Fahrenheita

Komunikacny protokol

WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML

Alarmové protokoly

E-mail, SNMP Trap, Syslog

Napajanie 5 Vdc

Trieda ochrany IP30

Rozmery 88 x 126 x 39,5 mm; dizka stonky 53 mm
Hmotnost ccal30g

Zaruka 3 roky
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