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Web Sensor - stvorkanalovy vzdialeny teplomer-vihkomer

ey

p-ine

Technické udaje

kéd: P8541

Stvorkanalovy p-line Web Sensor. Podporuje teplotné a vihkostné +
teplotné sondy. Vzdialeny alarm.
Spracovanie a analyza nameranych dat:

¢ online v COMET Cloud
o softvér COMET Database
¢ integracia do systémov tretich stran

S novo zakipenym WebSensorom s komunikaciou Ethernet
ziskate 3 mesiace COMET Cloud. zadarmo; cely rok prevadzky v

COMET Cloud. potom vyzaduje 1 kredit.

TEPLOTNY SNIMAC

Meraci rozsah

-55 az +105 °C

Presnost

podla pripojenej sondy DSxx

RozliSenie

0.1°C

SNIMAC VLHKOSTI

Meraci rozsah

podla pripojenej sondy DSxx

Presnost

podla pripojenej sondy DSxx

RozliSenie

0.1% RH

VSEOBECNE TECHNICKE UDAJE

Prevadzkova teplota

-30 az +80 °C

Kanaly 4x externa teplotna sonda alebo 2x externd sonda
teploty a vlhkosti

Vystup Ethernet

Interval merania 2s

Dostupné teplotné jednotky

stupne Celzia, stupne Fahrenheita

Komunikacny protokol

WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML

Alarmové protokoly

E-mail, SNMP Trap, Syslog

Napajanie 5 Vdc
Trieda ochrany IP30
Rozmery 88 x 74 x 39,5 mm
Hmotnost ccal35g
Zaruka 3 roky
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