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Teplotna sonda Pt1000TGL40/E, konektor ELKA, kabel 1 meter

kéd: SN185E
2 5 Nizkonakladova univerzélna vodotesna (IP67) sonda -30 aZ +80°C.
i 7 Nehrdzavejuca ocel 17241 s PVC kablom zadane; dizky. Priemer 5,7 mm,
dizka 40 mm. Casova odozva t63<10s, t95<30s, merana v kvapaline.
" Casova odozva t63<60s, t95<150s, merand v pride vzduchu 1 m. S
= konektorom ELKA.

Technické udaje

TEPLOTNY SNIMAC

Meraci rozsah -30 az +80 °C

Presnost + (0.15 + 0.002 t) v °C

Trieda presnosti A

Casovéa odozva t0.5 <7 s (v prudiacej vode pri > 0.2 m/s)<br>t63
<10s, t95 <30s (v kvapaline)<br>t63 <60s, t95

<150s (pradenie vzduchu 1m/s)

Typ snimacieho prvku Pt1000

Teplotny koeficient 3850 ppm / °C

VSEOBECNE TECHNICKE UDAJE

Zapojenie vodicov dvojvodicové pripojenie

Material puzdra nehrdzavejlica ocel DIN 1.4571

Rozmery puzdra dizka 40 mm; <br>priemer 5.7 = 0.1 mm

Privodny kabel PVC tieneny

Dizka privodného kabla 1 meter

Konektor ELKA

Krytie IP IP67

Zaruka 30 mesiacov

1/1



http://www.tcpdf.org

