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Teplotna sonda Pt1000TG68/0, bez konektora, kabel 5 metrov

— R —

Technické udaje

kéd: SN233

Univerzalna vodotesn& sonda IP68 -50 az +200°C.
Sonda je urena na meranie teploty plynnych a kvapalnych latok.

Maximdlny teplotny rozsah pouzitia senzorov je -50 az 200 °C. Pouzity
typ privodného kdbla ma silikénovu izolaciu a tienenie.

Sonda spifia stupeh krytia IP 68 (1 bar) v stlade s EN 60 529 a je uréena
na meranie teploty pod hladinou vody pri nepretrzitom ponoreni do hibky
az 5 m.

Spbsob pouzitia musi byt zvoleny s ohladom na teplotu a chemicku
odolnost puzdra a privodného kdbla.

TEPLOTNY SNIMAC

Meraci rozsah

-50 az +200 °C

Presnost

+ (0.15 + 0.002 t) v °C

Trieda presnosti A
Casovéa odozva t0.5 <12 s (v prudiacej vode pri > 0.2 m/s)
Typ snimacieho prvku Pt1000

Teplotny koeficient

3850 ppm / °C

VSEOBECNE TECHNICKE UDAJE

Pripojenie vodicov

dvojvodicové pripojenie

Material puzdra

nehrdzavejlca ocel DIN 1.4404

Rozmery puzdra

dizka 60 mm; <br>priemer 6 + 0.1 mm

Privodny kabel

silikénovy tieneny

Dizka privodného kabla 5 metrov
Konektor bez konektora
Krytie IP IP68
Zaruka 30 mesiacov
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