
Vysielač teploty s výstupom 0-10V

kód: T4211

Vysielač teploty pre snímač Pt1000/3850ppm s výstupom 0-10V je
zabudovaný v odolnom vodeodolnom puzdre. Teplotný rozsah výstupu je
nastaviteľný používateľom. Stupne Celzia a Fahrenheita sú voliteľné.
Veľký dvojriadkový LCD je výhodou. Zobrazenie je možné vypnúť.
NOVINKA - Napájanie striedavým prúdom - teraz tiež
napájané z 24 Vac !

Technické údaje
TEPLOTNÝ SNÍMAČ - externá sonda Pt1000  
Rozsah merania -200 až +600 °C
Presnosť ±0.15°C plus 0.1% z nastaveného rozsahu výstupu

(bez teplotnej sondy)
Rozlíšenie 0.1 °C
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE  
Prevádzková teplota -30 až +80 °C
Kanály 1x externá teplotná sonda
Výstup 0 - 10 V
Dostupné jednotky teploty stupne Celzia, stupne Fahrenheita
Konfigurácia výstupu nastaviteľné používateľom z PC; rozsah merania +

hodnota
Napájanie 15-30 Vdc; 24 Vac
Trieda krytia IP65
Rozmery 88,5 x 117 x 39,5 mm
Hmotnosť cca 135 g
Záruka 3 roky
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