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Datalogger teploty so vstavanym senzorom

kéd: U0110

Datalogger je uréeny na zaznamendavanie teploty.

Zaznamendvanie prebieha v nevolatilnej elektronickej pamati. Data je
mozné preniest do PC pomocou USB-C.

V pripade prekroCenia nastavenych limitov sU alarmy indikované
pomocou LED, LCD a akusticky vstavanym bzuciakom.

Zariadenie obsahuje kalibra¢ny certifikat s trasovatelnostou s
deklarovanou  metrologickou trasovatelnostou etalénov  podla
poziadaviek normy EN ISO/IEC 17025.

Technické udaje

TEPLOTNY SENZOR

Rozsah merania

-30 az +70 °C

Presnost +0.4 °C
Rozlienie 0.1 °C
Doba odozvy t90 merania teploty (teplotny skok 20 °C, 15 min

prudenie vzduchu priblizne 1 m/s)

VSEOBECNE TECHNICKE UDAJE

Prevadzkova teplota

-30az +70 °C

Kanaly

interny teplotny snimac

Pamat

500,000 hodno6t v necyklickom rezime zdznamu;
350,000 hodn6t v cyklickom rezime zdznamu

Interval zaznamendavania

nastavitelny od 1 s do 24 h

Obnova displeja a alarmu

nastavitelné 1 s, 10 s, 1 min

Rezim zaznamendavania

necyklické - zaznamendavanie dat sa zastavi po
naplneni pamate<br>cyklické - po naplneni pamate
sl najstarSie data prepisané novymi

Hodiny redlneho ¢asu

rok, priestupny rok, mesiac, den, hodina, minuta,

sekunda
Napdjanie Litiova batéria 3.6 V, velkost AA
Trieda ochrany IP67
Rozmery 61 x 93 x 32 mm
Hmotnost (vratane batérif) ccal20g
Zaruka 3 roky
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